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特特特特            徴徴徴徴    

●●●●    多機能多機能多機能多機能ヘッドヘッドヘッドヘッドによるによるによるによる多彩多彩多彩多彩なななな曲曲曲曲げげげげ加工加工加工加工    

●●●●    切断機構切断機構切断機構切断機構スライドスライドスライドスライド機能機能機能機能でででで従来従来従来従来のののの加工加工加工加工可能形状可能形状可能形状可能形状がさらにがさらにがさらにがさらに拡大拡大拡大拡大    

●●●●    送送送送りりりり矯正矯正矯正矯正スライドスライドスライドスライドによりによりによりにより直線精度直線精度直線精度直線精度がががが大幅大幅大幅大幅にににに向上向上向上向上（（（（SCFSCFSCFSCF タイプタイプタイプタイプ））））    

●●●●    CADCADCADCAD データデータデータデータからからからから加工加工加工加工プログラムプログラムプログラムプログラム作成可能作成可能作成可能作成可能（（（（オプションオプションオプションオプション））））    

    

TWFTWFTWFTWF----1408H1408H1408H1408H----SCSCSCSC・・・・TWFTWFTWFTWF----1408H1408H1408H1408H－－－－SCFSCFSCFSCF    

TWFTWFTWFTWF----2408H2408H2408H2408H----SCSCSCSC・・・・TWFTWFTWFTWF----2408H2408H2408H2408H－－－－SCFSCFSCFSCF    

TWFTWFTWFTWF シリーズシリーズシリーズシリーズ    

ｶｯﾀｰｽﾗｲﾄｶｯﾀｰｽﾗｲﾄｶｯﾀｰｽﾗｲﾄｶｯﾀｰｽﾗｲﾄﾞ゙゙゙機構搭載機構搭載機構搭載機構搭載    

TWFTWFTWFTWF----1408H1408H1408H1408H－－－－SCFSCFSCFSCF  

TWFTWFTWFTWF----2222408H408H408H408H ヘッドヘッドヘッドヘッド部部部部  



機械仕様機械仕様機械仕様機械仕様    

項目別 内容 

TWF-1408H-SC 

TWF-1408H-SCF 

TWF-2408H-SC 

TWF-2408H-SCF 

軟線（SWM） φ3～8mm   （ＴＳ85kgf/㎜ or 834N/㎜） 
材質/加工 

線径範囲 
硬線（SWO-A,B） φ3～6mm （ＴＳ150kgf/㎜ or 1,422N/㎜） 

線送り長さ 無制限 

送り矯正前後ｽﾗｲﾄﾞｽﾄﾛｰｸ 1000mm（SCF タイプのみ） 

切断刃スライドストローク 210mm 

曲げ角度 最大 ±180° 

首振り角度 最大 ±180° 

マンドレル回転 最大 ±180° 

線送り 最大 170m/分 

送り矯正前後ｽﾗｲﾄﾞ 最大 85m/分（SCF タイプのみ） 

切断刃スライド 最大 55mm/秒 

曲げ 1 最大 600°/秒 

曲げ 2 － 最大 600°/秒 

マンドレル 1 最大 600°/秒 

マンドレル 2 － 最大 600°/秒 

動作 

速度 

首振り 最大 300°/秒 

線送り機構 

送りローラー（エンコーダー付）  又は 

送り矯正ユニットスライド（SCF タイプのみ） 

矯正方式 V 溝ローラー （オプション：R 溝ローラー） 

コントローラー MICRO - SX 

プログラム方式 コマンドセレクト方式 

電気容量 三相 AC200/380/440V（±10％）  50/60Hz  50KVA 

SC タイプ 

2,350Kg 

3,350（L）×1,350（W）×1,850（H） 

2,450Kg 

3,350（L）×1,350（W）×1,850（H） 機械重量 

/寸法 

SCF タイプ 

3,350Kg 

4,350（L）×1,350（W）×1,850（H） 

3,450Kg 

4,350（L）×1,350（W）×1,850（H） 

 

 

 

株式会社 大平製作所大平製作所大平製作所大平製作所        

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 4 丁目 2 番 24 号 

TEL(06)6473-1091  FAX(06)6473-5191 

URL：http://www.taihei-mfg.com  E-mail:mail@taihei-mfg.com 

H22.5. 


